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ZSTYLSTAV......

Katalog produkiu - CENIK 2017

Platny od 01. 01. 2017 (ceny v K& za 1 m®, DPH je U&tovdno ve vysi 21 %)

BETONY dle CSN EN 206 a CSN P 73 2404,

splrivjici mezni hodnoty pro slozeni a vlastnosti betonu v CR dle normy - tabulka F.1.1 a F.1.2
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Objednavky betonu je nejlépe provadét do 12:00 hod predchoziho dne

p vox mobil: 777 232 135
BETONARNA KRIZANOV mobil: 777 232 091

www.betonkrizanov.cz tel: 566 543 222

Dmax (Maximaini
velikost zrna)

navrhova Zivotnost 100 let
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Cenik 01/2017



Priplatek za zménu velikosti Klasifikace konzistence betonu podle

zrna z Do 22mm na: sednuti kuzele - Abrams
Sednuti
cerstvého . o Béina
Cenazalm?® Vlastnosti, pouiiti
betonu v doprava
mm
- 10 az 40 Vdlcovany beton Skldpéci auto, vozik
bez DPH bez DPH 50 az 90 Loze pod kandlizaci g4 f quto, vozik
(nutno intenzivni vibrace)
~ . Pro konstrukce bez husté  Autodomichavac,
110 133  bez priplatku - 100 az 150 armatury, mimy spad umpa
160 a3 210 Podlahy, <13Iesky, husté Autodomichavac,
armované konstrukce pumpa
y ) > 210 Husté armované a tvarové Autodomichavac,
Pozadavek na kamenivo 4/8 po slozité konstrukce pumMpPa
pfedchozi domluvé min. 3 dny pfedem,
minimdlini odbér 20 m*
bez Pod obrubniky, rozndseci SKlapsel auto, vorik
klasifikace vrstva podlah P '

Pozndmka: Nedostate&né zhutnéni (obsah vzduchovych pérd u neprovzdusnéného betonu nad 3%)
vyznamné snizuje pevnost betonu, smérné o é % na kazdé procento vzduchovych pord.

U suchych, péchovatelnych a zavlhlych betonl upozorriujeme na nutnost urychleného zpracovani,
smérné 2 az 3 hodiny v zdvislosti na okolnim prostfedi, zejména teploté.

Betony o konzistenci S5, respektive F5, Fé (podle rozliti - Flowtest) doddvdny po predchozi domluvé.

Iména konzistence betonu na stavbé (smési dovazené mixem)

Cena za 1 m® o jeden stuperi konzistence

60 73 Stacheplast
80 97 Stachement 6358

Obecné je jakékoliv priddvdani vody nebo prisad pfi doddni zakdzdno. Ve zvldstnich pripadech,
pokud je to na zodpovédnost odbératele, je mozné pridat vodu nebo pfisady za Ucelem Upravy
konzistence na pozadovanou hodnotu, a to za predpokladu, ze nejsou prekroceny mezni hodnoty
uvedené ve specifikaci a pfiddni pfisady je obsazeno v ndvrhu sloZzeni betonu.

V kazdém pripadé musi byt jakékoliv mnozstvi vody nebo prisady pfidané do autodomichdvace
zaznamendno na dodacim listé. Pfi dodate&ném zamichdni nesmi byt doba kratsi nez 1 min/m*®
a ne kratsi nez 5 minut po pfiddni prisady.

Odbératel je odpovédny za nasledky a musi byt uveden na dodacim listé.

mobil: 777 232 135
BETONARNA KRIZANOV mobil: 777 232 091
www.betonkrizanov.cz tel: 566 543 222 Cenik 01/2017



PiISKOCEMENTOVE MAZANINY
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1490 1803 VA
1600 1936 S1-S2
1630 1972  S3-54
1540 1863 z
1650 1997 S1-S2
1715 2075 S3-54
1600 1936 VA
1725 2087 S1-S2
1785 2160 S3-54

DOPRAVA BETONU

DOPRAVA BETONU DLE ZON

1750 2118
1895 2293 S1-S2
1985 2402 S3-54
1850 2239 VA

2005 2426 S1-S2
2050 2481 S3-54

SO SO SO SO SO

A A A DM DM DM DM DMDN

“ Cena za m® za cestu na
vzddlenost stavenisté od betonarny stavenisté a zpét na betonarnu
e do 4 km 145 175
] 4-7km 195 236
e 7-10km 245 296
s 10- 15 km 280 339
5 15-20 km 325 393
6 20 - 30 km 400 484
s 30 - 40 km 495 599
_ za kazdych 10 km navic 90 109

Z6ny jsou vyobrazeny v mapé na zdkladé vzddlenosti od betondrny

Doprava autodomichdvaci MAN (objem 8 m® + dopravni pds 17 m)
RENAULT (objem 9 m°)
Doprava skldpécim ndkladnim automobilem RENAULT (nosnost 7,21, 3,0 m’)

Cena dopravy betonu zahrnuje: Dopravné pii vytizeni vozidla o minimdlnim

naklddku na betondrné&, dopravu na stavenisté,  mnozstvi 6 m® (mix), 2 m® (sklapéc).

uloZeni betonu do 30 minut od prfijezdu mixu
na stavbu, myti vozu

Doprava betonu na stavbeé:

UloZeni betonu dopravnim pasem o max. délce 17 m
Kazdd zapo&atd 1/4 hod - 350 K& bez DPH Kazdy ulozeny m® smési - 20 K&/m?® bez DPH

mobil: 777 232 135
BETONARNA KRIZANOV mobil: 777 232 091
www.betonkrizanov.cz tel: 566 543 222 Cenik 01/2017



MATERIALY PRO STAVBU VOZOVEK

STABILIZACE - SMESI STMELENE CEMENTEM
Stabilizaéni podklady Kamenivo zpevnéné cementem

Ve

pevnostni
frida

cena K&/m?®

cena K&/m?®

e

980 1186 S1-S2 22 - 1260 1525 P 22
990 1198 S1-S2 16 1270 1537 S1-S2 16
1000 1210 S1-S2 22 1290 1561 P 22
1010 1222 S1-S2 16 - 1300 1573 S1-S3 16
1020 1234 S1-S2 22
1030 1246 S1-S2 16
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Stabilizaéni betony jsou BETONY ZAVLHLE - MOZNY DOVOZ POUZE SKLAPECIMI AUTY
Doddvka stabilizaci po predchozi domluvé min. 3 dny predem, minimdini odbér 20 m*

PROLEVANE VRSTVY 1 1 >
- CENIK OSTATNICH SLUZEB
: ~~
£2 o8¢
5 2 sl x bezDPH s DPH
°a ol
[sopH | T | & > [T,
Imni oparitreni ol o= O, a
pri teplotdch pod +5°) 100 121
Kamenivo spojené popilkovou suspenzi Priplatek za prace po 18 h 5%
KAPSUIIT 1190 1440 - 4 nedéle a svatky 10%
[KAPSII 1280 1549 ; 4 Likvidace zoytkového betonu 800 968
_ 1380 1670 - 4 Ohrev vody do betonu (pod -5°C) 80 97
Dratky do betonu-dle typu (K&/kg) 22 27
Mezerovity beton Polypropylenova vidkna (KE/kg) 150 182
_ 1440 1742 - 22 Ocelové dratky a polypropylenovd vidkna

do betonu odebirdme od firmy KRAMPE HAREX
Stérk ¢dsteéné vyplnény cem. maltou Radi Vam pomlzeme s vybérem, zajistime staticky

1500 1815 - 4 vypocet a ndvrh smé&si pro danou konstrukci
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Z6ny jsou zakresleny infomativné - dopravné Uctovdno dle skutec&né vzddlenosti na stavenisté

MAPA DOPRAVNICH PASEM

Dalsi neuvedené druhy betond vyrdbime dle specifikace platnych norem. Moznost vyroby betonu
dle receptury zdkaznika.

Pokyny pro odbératele:

Pozadovany druh smési je nutno upresnit prfimo s dispecerem nebo vedoucim betondrny do 12:00
hod predchoziho dne doddvky.

VEtsi odbér betond objedndvejte, prosim, s dostatecnym predstihem. Na doddvky o objemu vétsim
jak 25m? budou poskytnuty individudini slevy.

jméno kupuijiciho, firmu
osobu, kterd prevezme doddvku smési
zpUsob dopravy (mix, skidpé&c, trasa, prijezdnost komunikace)
misto, datum a ¢as doddni smési
pozadovany druh smési a objem (tfida betonu, stupen vlivu prostiedi, konzistence, max.velikost
zpUsob ukldddani smési (m*/hod, pouziti badie, pdsu, Gerpadia, doba vykladky)
Zména cen vyhrazena

Na spolupraci s Vami se tési zaméstnanci firmy STYLSTAV s.r.o.

ZSTYLSTAV......
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